GMINA ADAMOW
ul. Kiseberga 5, 21-412 Adaméw
pow. tukowskl

NCT Y S

Adamoéw, dnia 02.07.2020 r.

Znak sprawy: GRL.271.7.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr

102745L w Adamowie, Zadanie 2 - Remont drogi gminnej Nr 102736L
w Gutowie

A. Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pézn. zm) - dalej
»ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Adaméw, ul. gen. Franciszka Kleeberga 5,

21-412 Adamoéw, przekazuje tres$¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 02.07.2020r.

1.

Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci dla konstrukcji chodnika z kostki betonowej,
mianowicie na przekrojach konstrukcyjnych w konstrukcji chodnika wystepuje
w-wa podbudowy z Kkruszywa drogowego fr. 0-63mm, natomiast w opisie
technicznym i w przedmiarach ta warstw nie istnieje oraz rozbieznosci w
konstrukcji wyniesionego przejscia dla pieszych w opisie technicznym wystepuje
podbudowa z betonu C12/15 o gr. 10cm natomiast na w przedmiarach
podbudowa C8/10 o gr. 10cm. Dodatkowo prosze o sprecyzowanie nawierzchni
na zjazdach przez chodnik

. Prosz¢ o wyjaénienie rozbiezno$ci w szeroko$ciach jezdni drogi gminnej nr

102745L (ul. Spétdzielcza), mianowicie na Planie Sytuacyjnym szeroko$é jezdni
wynosi 5m, natomiast na przekrojach normlanych i w opisie technicznym
szeroko$¢ wynosi 5,5m.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 1;

Nalezy doliczy¢ podbudowe pod chodnikiem zgodnie z projektem, ewentualnie
mozna zastosowac alternatywnie zamiast kruszywa 0/63 mm podbudowe
z betonu C8/10, na zjazdach przewidziano kostke takiej samej grubosci co na
chodniku, w przedmiarze jest dodatkowo podbudowa pod nawierzchnie
zjazdéw, kolor kostki ten sam co na chodniku czyli szary, natomiast na
przejsciu wyniesionym kostka grubosci 8 cm koloru czerwonego na
podbudowie z betonu C8/10,
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OdpowiedZz Zamawiajacego na pyvtanie nr 2:

Szerokos¢ drogi to 5,5 m, jest to droga klasy L, na rysunku jest omytka
pisarska

B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq si¢ integralna
czescig specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i beda wiazace przy
skladaniu ofert.

C. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tre$é Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia pozostaje bez zmian.

lub osoby Yipowaznionej)
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