Adamoéw, dn. 09.07.2021r.

GRL.6220.4.2021

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w powigzaniu z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1
pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o0 ocenach
oddzialywania na srodowisko, zwana w dalszej czgdci jako ,,uuo0$” (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z
pézn. zm.) a takze z § 3 ust. 2 pkt. 2 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), PO rozpoznaniu wniosku zlozonego przez Powiat
Lukowski z siedzibg przy ul. Pitsudskiego 17; 21- 400 F.ukéw z dnia 23.04.2021 1. (data wplywu:
26.04.2021 r) w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1348L Okrzeja - Charlejow w km
10+165+14+080”, planowanego na odcinku drogi w dz. ewid. nr 166 obrgbu Dabréwka, dz. nr 90
obrgbu Budziska, gm. Adaméw oraz dz. nr 719 obrgbu Krzéwka gm. Serokomla, biorac pod
uwage opinie odpowiednich organéw w tej sprawie (zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. ,uu0$”): Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni PGW
WP w Zamosciu oraz po uzgodnieniu z Wéjtem Gminy Serokomla:

L orzekam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsigwziecia,

II. ustalam nastepujace warunki i wymagania jakie powinien spelni¢ inwestor w fazie
realizacji przedsigwzigcia:

1. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce skladowania materialow budowlanych
nalezy zlokalizowaé na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie
najwigkszej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi,
z dala od zbiornikéw i cickéw wodnych.

2. Prace ziemne prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew znajdujacych sie
w poblizu terenu budowy nalezy prowadzié recznie, lub z wykorzystaniem malych
koparek. Przy konieczno$ci pozostawienia otwartego wykopu przez dluzszy okres, nalezy
zabezpieczy¢ odslonigte korzenie drzew, a wykopy przykryé matami ograniczajacymi
parowanie. Ponadto, nalezy uwzglednié rozwigzania zabezpieczajagce przed
przypadkowym uszkodzeniem pni i konaréw drzew przeznaczonych do pozostawienia.

3. Nalezy stale kontrolowaé teren prowadzenia robot, szczegblnie wykopy, pod katem
obecnosci malych zwierzgt. Zwierzeta stwierdzone na placu budowy nalezy odlawiaé
i przenosi¢ na siedliska zastepcze.

4. W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ materialy pyliste przed
rozwiewaniem oraz masy bitumiczne przed emisja odoréw do $rodowiska, a takze
wylaczaé silniki pojazdéw i maszyn budowlanych w czasie postoju.
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UZASADNIENIE

W dniu 26.04.2021 r. do Wéjta Gminy Adaméw wplynat wniosek z dnia 23.04.2021r.
Powiatu Fukowskiego ul. Pilsudskiego 17; 21- 400 Lukéw z dnia 23.04.2021 r., w sprawie o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n. ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1348L Okrzeja - Charlejow w km 10+165+14+080”. Planowana
przebudowa obejmuje odcinek drogi zlokalizowany na dz. ewid. nr 166 obrgbu Dagbréwka, dz. nr
90 obrebu Budziska, gm. Adaméw oraz dz. nr 719 obrgbu Krzéwka gm. Serokomla. Do wniosku
zatgczono niezbedng dokumentacje wymagang przepisami ustawy ,,uuos”.

Przedmiotowe przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt.
62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje si¢ jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wobec czego jego
realizacja wymaga wcze$niejszego uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w powigzaniu z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2021r. poz. 247 z pdzn. zm.), w dniu 27.04.2021 r. pismem nr GRL.6220.4.2021, Wéjt Gminy
Adaméw powiadomit strony postgpowania zawiadomieniem poprzez obwieszczenie o wszezeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. ,u00s”, organ prowadzacy
postepowanie, pismami z dnia 27.04.2021 r. znak: GRL.6220.4.2021, wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Eukowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
ww. przedsiewzigcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o okreslenie zakresu raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Ponadto, z uwagi na to, iz czgs¢ planowanego
przedsiewziecia bedzie realizowana na terenie gminy Serokomla, Wojt Gminy Adaméw pismem z
dnia 27.04.2021r. znak: GRL.6220.4.2021, na podstawie art. 75 ust. 4 w/w ustawy ,,u00§”
wystapit takze do Wéjta Gminy Serokomla o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

Organy te wydaty nastgpujace opinie:

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie pismem nr ONS.NZ.7040.45.2021
z dnia 30.04.2021 r. (data wplywu: 05.05.2021r.) wyrazil opinig, ze zbedne jest
przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigceia.

2) Regionalny  Dyrektor =~ Ochrony Srodowiska w  Lublinie  pismem  nr
W00$.4220.81.2021.RK z dnia 13.05.2021 r. (data wplywu: 25.05.2021r.) wyrazit opinig,
ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, wskazujac przy tym na konieczno$¢ okreslenia konkretnych
warunkéw 1 wymagan do spelnienia na etapie realizacji planowanej inwestycji.

3) Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu
pismem nr LU.ZZ$.3.4360.125.2021.MR z dnia 07.06.2021r. (data wplywu: 10.06.2021r.)
nie stwierdzil potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowej inwestycji.

4) Wéjt Gminy Serokomla postanowieniem nr 08.6221.4.2021 z dnia 11.05.2021r. (data
wpltywu: 20.05.2021r.) pozytywnie zaopiniowal przediozong dokumentacje dotyczaca
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wojt Gminy Adaméw,
zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a. w celu zapewnienia stronom petnego 1
czynnego udzialu w postepowaniu, pismem nr GRL.6220.4.2021 w dniu 24.06.2021r. poprzez
publiczne obwieszczenie, zawiadomit strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ i
wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatlow w przedmiotowej sprawie. W trakcie
trwania postepowania nie wptynety zadne wnioski, uwagi, skargi.
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Wéjt Gminy Adamoéw, jako organ prowadzacy postgpowanie, przed wydaniem niniejszej
decyzji przeprowadzit analize dokumentacji dostarczonej wraz z wnioskiem przez inwestora,
uwzgledniajge nastgpujace kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dn. 3 pazdziernika
2008r. ,,uu0$”:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia

Zakres przedsigwzigcia obejmuje przebudowe jezdni dwukierunkowej, stanowigcej droge
powiatowg Nr 1348L Okrzeja — Charlejéw na dhugosci ok. 3,915 km. Inwestycja realizowana
bedzie w potudniowej czgsci powiatu tukowskiego, na terenie gminy Adaméw i czgsciowo gminy
Serokomla, z czego przewazajacy odcinek przebudowywanej drogi (o dt. 3200 m z 3915 m)
zlokalizowany jest na terenie gminy Adaméw. Droga ta posiada kategorie drogi zbiorczej, a jej
przebudowa jest planowana na odcinku drogi w dziatkach drogowych o numerach ewidencyjnych:

- 166 obrgbu Dgbrowka, gm. Adaméw,
- 90 obrgbu Budziska, gm. Adaméw,
- 719 obrgbu Krzéwka, gm. Serokomla.

Dotychczasowy spos6b wykorzystania przedmiotowej drogi nie ulegnie zmianie. Obecnie
droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci zmiennej wynoszacej ok. 5,0-6,0 m. W pasie
drogowym zlokalizowane sg pobocza gruntowe oraz na fragmentach rowy przydrozne, shuzace do
jego odwodnienia. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze istniejg zjazdy utwardzone
réznymi materialami, wykonane przez whascicieli przylegtych posesji. Planowany do przebudowy
odcinek charakteryzuje si¢ waska jezdnig o ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami,
nieréwnosciami oraz waskim poboczem.

W ramach planowanego przedsigwzigcia zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni
jezdni o szerokosei 6,0 m na odcinku drogi o dlugosci ok. 3915 m. Zakres prac budowlanych na
etapie realizacji obejmuje:

- frezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni Iub catkowite rozebranie w zaleznosci

od jej stanu technicznego,

- wykonanie podbudowy (opcjonalnie),

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

- utwardzenie poboczy o szer. 1,00 m z kruszywa.
Nie przewiduje si¢ wykonania o$wietlenia drogi. Istniejace odcinki rowow zostang odmulone,
natomiast w miejscach, gdzie jezdnia wymagala poszerzenia, ich trasa zostanie skorygowana. W
przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcych row6w, nastapi to po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego. Bez ingerencji pozostanie istniejacy przepust na rzece Czarna w rejonie km
0+400 drogi, gdyz jego stan techniczny jest dobry, a $wiatlo wystarczajgce dla przeptywéw
miarodajnych. Do przebudowy nawierzchni drogi zastosowane zostang technologie oraz materiaty
jako typowe, neutralne dla $rodowiska przez co nie bedg stanowié zadnego zagrozenia dla
otoczenia. Szczegbltowe informacje dotyczace technologii zostang zawarte w projekcie
budowlanym.
Parametry techniczne drogi powiatowej 1348L po przebudowie:

Klasa techniczna drogi Z (zbiorcza) |
Predkosé projektowana 40 km/h |
Szerokos¢ jezdni 6,0 m

Szerokos¢ poboczy gruntowych | 1,00 m

Odwodnienie korpusu drogi Powierzchniowo, na teren poboczy lub istniejacych rowow

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie sg realizowane inne przedsigwzigcia
o podobnym charakterze, tak wiec nie przewiduje si¢ wystgpienia skumulowanego oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami. Realizacja przedsiewzigcia bedzie
polegala na przebudowie istniejacej drogi, co nie spowoduje zmiany skali przedsiewziecia.

Inwestycja na zadnym z etapéw funkcjonowania, nie bedzie znaczgco oddziatywaé na

faung i florg terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowana. Nie obserwuje sie wystepowania w tym
rejonie szlakéw migrowania drobnych zwierzat, mimo to w czasie realizacji inwestycji
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zastosowane zostang odpowiednie, skuteczne rozwigzania chronigce teren przebudowy przed
dostawaniem si¢ zwierzat, w szczegblnosci ptazoéw, gadéw i drobnych ssakow. Zgodnie z danymi
przedstawionymi w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia, podczas realizacji inwestycji zostang
réwniez podjete odpowiednie dzialania majgce na celu ochrong terendéw zielonych. W obszarze
planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja siedliska przyrodnicze podlegajgce ochronie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura
2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713). Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na siedliska
ani gatunki chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.). Przedsi¢wzigcie zlokalizowane begdzie poza wszelkimi obszarami
chronionymi, najblizsze z nich to:
— Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza" - ok. 4,0 km na potudniowy-zachdd,
— Specjalny Obszar Ochrony Dolny Wieprz (PLH060051) - ok. 7,7 km na potudnie.
Obszary te nie sa zlokalizowane w zasi¢gu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia.
Planowana inwestycja nie wplynie na réznorodnosc¢ biologiczng poniewaz:

- bedzie realizowana poza obszarami NATURA 2000 oraz innymi formami ochrony

przyrody,

- flora i fauna terenéw przylegtych jest w niewielkim stopniu zré6znicowana,

- nie wystepujg tu gatunki chronione,

- w trakcie realizacji inwestycji nie jest planowana wycinka drzewostanu.

Wykorzystanie materialdw budowlanych i zasobdw naturalnych takich jak woda, piasek,
kruszywo, beton asfaltowy, ktére beda przywozone z zewngtrz samochodami ci¢zarowymi,
nastapi w zaleznosci od wystepujacych potrzeb — bez sktadowania na zapleczu budowy. Woda do
wykonania rob6t drogowych przywozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji
robdt drogowych w specjalnych pojemnikach 10001 lub za zgoda zarzadcy pobierana z sieci
wodociaggowej. Realizacja przedsigwzigcia wigze si¢ roéwniez ze zuzyciem paliw,
wykorzystywanych do zasilania maszyn i pojazdéw budowlanych. Na etapie realizacji inwestycji
nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ elektryczng i cieplng. Do realizacji prac
budowlanych wykorzystywane bedg materialty budowlane, odpowiednie dla tego rodzaju
inwestycji. Wszystkie uzyte do budowy surowce bedawykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, ze szczegélnymzwréceniem uwagi na odzysk materialow i surowcow w
trakcie gospodarki materialowej,w tym gospodarki odpadami. Materialy szkodliwe dla srodowiska
w sposéb trwaty nie beda dopuszczone do uzycia.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia wystgpi krotkotrwale, o charakterze lokalnym
zwigkszenie si¢ poziomu halasu, ktéry powstanie na skutek pracy ciezkich maszyn, urzgdzen oraz
silnikéw pojazdéw budowlanych. Hatas maszyn budowlanych bgdzie wystgpowal tymczasowo, w
godzinach pracy ekip realizujgcych zadanie. Prace wykonywane b¢da wylgcznie w porze dziennej.
Wptyw inwestycji na klimat akustyczny nalezy uzna¢ za zjawisko tymczasowe, typowe dla etapu
realizacji tego typu przedsiewzieé. Zrédlem emisji hatasu do $rodowiska bedzie w fazie
eksploatacji drogi ruch samochodowy. Zgodnie z informacjag przedstawiong w KIP
funkcjonowanie drogi powiatowej po zakonczeniu realizacji przebudowy nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.

Realizacja przedsigwziecia doprowadzi do tymczasowego i krotkotrwalego wzrostu
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pylami i gazami, powstatymi w trakcie transportu
surowcow budowlanych oraz prac ziemnych. Zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego na
ctapie budowy beda powstawaly w wyniku pracy maszyn i urzadzen drogowych,
wykorzystywanych podczas przebudowy oraz w okresie eksploatacji, podczas ruchu pojazdéw
mechanicznych (m. in. spalanie paliwa w silnikach). Zabezpieczenie przed pyleniem, emisjg
szkodliwych substancji i halasem bedzie podstawg dzialan organizacyjnych w ramach realizacji
przedsiewziecia i nadzoru nad nim. Pojazdy transportujgce nie powinny by¢ przecigzone i
przetadowane oraz powinny spelnia¢ wszelkie wymagania techniczne odno$nie ochrony przed
halasem i emisja gazéw. Podczas prac maszyn drogowych moze wystgpi€¢ zwiekszona emisja
witorna pytow. Bedzie to zjawisko niezorganizowane i krétkotrwate.
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Na etapie realizacji inwestycji wystapi zwigkszona emisja spalin, bedaca wynikiem
uzytkowania ci¢zkich sprzetéw drogowych i samochodéw cigzarowych. Szacuje sie, ze w trakcie
eksploatacji planowanej do przebudowy drogi, dla zatozonego poziomu ruchu, emisja po
zakoficzeniu realizacji przedsigwziecia, nie stworzy zagrozenia dla jakosci powietrza
atmosferycznego. Duzy wplyw na wielkosé emisji spalin i innych pylowych zanieczyszcen
podczas uzytkowania drogi ma stan techniczny pojazddw, rodzaj stosowanego paliwa oraz jakosé
nawierzchni jezdni. Wykonanie realizacji inwestycji nie przewiduje zwigkszenia natezenia ruchu,
a jej wykonanie pozytywnie wplynie na ptynnosé ruchu pojazdéw, a tym samym przyczyni sie do
ograniczenia emisji spalin, hatasu i drgan mechanicznych.

Podczas realizacji przedsigwziecia $cieki bytowe, wytworzone w wyniku zabiegow
higieniczno-sanitarnych  zatrudnionych pracownikow, begda magazynowane w szczelnych
pojemnikach (typu TOI-TOI), a po zakofczeniu robét wywiezione przez uprawniony podmiot do
oczyszczalni Sciekéw. Na etapie realizacji nie beda powstawaly $cieki technologiczne. W trakcie
uzytkowania drogi z powierzchni jezdni sptywaé beda wody opadowe i roztopowe, ktore trafig do
obustronnych poboczy oraz odcinkéw istniejgcych rowow trawiastych.

Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami osuwiskowymi, obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszarami wodno-blotnymi, obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Zastosowane zostang technologie gwarantujgce odporno$¢ przedsiewziecia na
ewentualne zmiany klimatu oraz warunkéw atmosferycznych. W przypadku wystapienia anomalii
pogodowych nalezy na biezgco kontrolowaé stan drogi oraz w miarg potrzeb wykonywaé prace
remontowe, przywracajagc wyjsciowe parametry techniczne infrastruktury. Rozpatrywane
przedsigwzigcie, zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie stwarza ryzyka wystapienia
powaznych awarii i katastrof naturalnych lub budowlanych.

Na etapie realizacji przedsigwziecia beda powstawaly gléwnie odpady zwigzane z pracami
budowlanymi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego pracownikéw. Beda to w szczegdlnoscei odpady materialéw budowlanych (beton, gruz
z betonu, drewno, szklo, zelazo i stal), opakowania po materialach budowlanych, odpady
komunalne. Niezanieczyszczone masy ziemne uzyskane podczas wykopéw, zagospodarowane
zostang jako surowiec wtérny w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia. Sposéb
zagospodarowania powstajacych odpadéw bedzie zgodny z obowigzujacymi aktualnie przepisami
prawa. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w trakcie wykonywania
wszelkich prac budowlanych nalezy stosowaé takie surowce i materiaty, aby w pierwszej
kolejnoéci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczy¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na Zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko. Czasowe gromadzenie odpadéw
nalezy prowadzi¢ w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby
minimalizowa¢ ich negatywny wptyw na $rodowisko. Po zakoficzeniu prac budowlanych teren
budowy i zaplecza zostanie uporzadkowany. Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje sie
powstawanie odpadéw zwigzanych z utrzymaniem drogi (odpady z czyszczenia drég i rowow),
prac zwigzanych z naprawami nawierzchni, odpadéw komunalnych. Beds one selektywnie
gromadzone i sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem
obowigzujgcych zasad postgpowania z odpadami. Uwzgledniajac zaproponowane rozwigzania w
zakresie postgpowania z odpadami zgodnego z ustawg o odpadach, nie przewiduje sic
negatywnego wplywu przedmiotowego przedsigwziecia na Srodowisko, zwigzanego z emisja
odpadow.

Wplyw przedmiotowej inwestycji na §rodowisko przyrodnicze w fazie realizacji zostanie
zminimalizowany poprzez zastosowanie przez inwestora odpowiednich dziatan techniczno-
organizacyjnych. Planowane przedsigwziecie na zadnym z etapéw nie bedzie miato wptywu na
zdrowie oraz zycie ludzkie.
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2. Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i
odnawiania si¢ zasobdéw naturalnvch, waloréw przyrodniczych 1 krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na:

- obszary wodno-blotne

- obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, siedliska tegowe, ujscia rzek

- obszary wybrzezy i §rodowiska morskie

- obszary goérskie lub lesne

- obszary objete ochrong (w tym strefy ochronne uje¢ wodnych i obszary ochronne
zbiornikow wéd $rodladowych)

- obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk

- obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody

- obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

- obszary przylegajace do jezior

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, gdyz obszary te nie wystepuja w
granicach przedsiewzigcia ani w bezposrednim jego otoczeniu.

Wedlug ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” rejon planowanego
przedsiewziecia znajduje sie w obszarze dorzecza Wisty, region Srodkowa Wista, w podziale na
jednolite czesci wod podziemnych (JCWPA) jest zlokalizowany w obrebie JCWPd — nr 75
(PLGW200075) - stan ilosciowy woéd ,.dobry”, stan chemiczny wod ,,dobry”. W podziale na
jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP) obszar inwestycji jest usytuowany na terenie
zlewni nr PLRW200017249329 o nazwie Struga — stan ekologiczny ,,ponizej dobrego”, stan
chemiczny ,,dobry”, ocena stanu JCWP ,,zly”. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest dobry
stan ekologiczny i chemiczny. Rzeka ,,Struga” przeptywa w odlegtoscei ok. 110 m na péinoc od
terenu inwestycji.

Zgodnie z zalozeniami udokumentowanymi w KIP w trakcie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia nie wystapi negatywne oddziatlywanie na wody podziemne i powierzchniowe,
gdyz:

- zakres prac drogowych ograniczony bedzie do wyznaczonego w projekcie terenu;

- w ramach przedsigwzigcia nie jest przewidziane korzystanie z wod powierzchniowych
ani podziemnych, w formie poboru wody czy odprowadzania $ciekow;

- powstajace na etapie realizacji $cieki bytowe bedg przechowywane w zamknietych
pojemnikach przeno$nych sanitariatéw i wywiezione przez wyspecjalizowany podmiot
do oczyszczalni $ciekow;

- odprowadzane do ziemi lub pobliskich rowdéw, w ramach odwodnienia pasa
drogowego, wody opadowe nie bgda zawieraty substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego w stgzeniach majacych wpltyw na poziom zanieczyszczenia wod
gruntowych (dla sytuacji bezawaryjnych);

- w ramach przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ przeksztatcania koryt ciekow czy
zbiornikéw wodnych;

- sprzet uzytkowany do celéw przebudowy bedzie sprawny technicznie;

- plac budowy bedzie wyposazony w specjalny sorbent, celem unieszkodliwienia
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych w przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnej;

- potencjalne oddzialywanie na wody powierzchniowe JCWP zwigzane moze byé
jedynie z sytuacjami awaryjnymi pojazdéw (wycieki substancji) lub w wyniku
wypadkow drogowych w okresie uzytkowania drogi po przebudowie.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu przedmiotowego
przedsiewzigcia na stan wod powierzchniowych i podziemnych, jak réwniez na obowigzujace dla
tych wdd cele $rodowiskowe, ustanowione w ,,Planie Gospodarowania Wodami dla obszaru
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dorzecza Wisty” przyjetego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.
U. z2016. poz. 1911).

3. Rodzaj. cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt, 11 2.

Zasigg oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia bedzie mial charakter lokalny,
ograniczony do terenéw realizacji inwestycji. Najblizsze otoczenie miejsca realizacji
przedsigwzigcia stanowig: zabudowa mieszkaniowa miejscowosci Budziska i Krzéwka oraz
grunty rolne i lesne. W wyniku realizacji przedsigwzigcia nie zachodzi mozliwo$é generowania
oddziatywar o charakterze transgranicznym.

Oddziatywania opisywane w punkcie 1 nini¢jszej decyzji, zwigzane z emisja
pytow, spalin, odpad6éw i in. beda miaty charakter przejsciowy i odwracalny, a ustgpia z chwilg
zakoriczenia prac budowlanych. Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia beda one nieuniknione.
Jednakze, wszelkie prace prowadzone w ramach przebudowy drogi, zgodnie z tym co stanowi
Karta Informacyjna Przedsiewziecia, zostang wykonane tak, aby jak najbardziej ograniczy¢
mozliwo$¢ niekorzystnych oddziatywan wzgledem okolicznych mieszkancow i srodowiska. Z KIP
wynika, ze w wyniku realizacji przebudowy drogi 1348L, nie dojdzie do przekroczen standartow
w zakresie emisji zanieczyszczen srodowiska i hatasu.

Podczas realizacji prac drogowych zaplanowano nastgpujace rozwigzania zapobiegajace lub
ograniczajace ewentualne negatywne oddziatywania inwestycji na $rodowisko:

* zachowanie przepiséw BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,

* wladciwe postgpowanie z odpadami powstatymi w procesie inwestycyjnym,

* korzystanie z maszyn w dobrym stanie technicznym,

e prace tylko w porze dnia,

¢ prawidiowe zabezpieczenie sprzetu i placu budowy.
Po zakoficzeniu realizacji przedsigwziecia teren zaplecza budowy oraz obszar inwestycji zostanie
uporzgdkowany i przywrocony do stanu poprzedniego.

Z uwagi na charakter i spos6b obecnego uzytkowania drogi powiatowej 1348L, planowana
jej przebudowa nie spowoduje zmiany istniejgcego sposobu zagospodarowania i uzytkowania
terenu, tym samym nie wplynie na zwickszenie intensywnosci dotychczasowych oddziatywan
wystgpujacych z tytutu jej funkcjonowania jako drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja nie
jest powigzana technologicznie ani funkcjonalnie z innymi przedsigwzigciami, wigc nie nastgpi
kumulacja oddziatywan.

Po przeanalizowaniu calosci materiatu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej
sprawie oraz biorge pod uwage opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Zamosciu, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie spowoduje
Znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko.

Biorac pod uwage wszystko powyzsze, postanowiono orzec jak w sentencji.

Charakterystyka przedsigwziecia, jako zatgeznik nr 1, stanowi integralng czes$é niniejszej
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Biatej Podlaskiej, za posrednictwem Wojta Gminy Adaméw w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:
1.  Wnioskodawca
2. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie
3. Dyrektor Zarzagdu Zlewni w Zamosciu PGW Wody Polskie
4. 'Wdjt Gminy Serokomla
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Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: GRL.6220.4.2021 z dn. 09.07.2021r,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwziccie obejmuje przebudowg jezdni dwukierunkowej na dtugosci ok.
3,915 km, stanowiacej droge powiatowa Nr 1348L Okrzeja — Charlejoéw. Inwestycja realizowana
bedzie w potudniowej czesci powiatu tukowskiego, na terenie gminy Adaméw i czesciowo gminy
Serokomla, z czego przewazajacy odcinek przebudowywanej drogi (o dt. 3200 m z 3915 m)
zlokalizowany jest na terenie gminy Adamdw. Droga ta posiada kategorie drogi zbiorczej, a jej
przebudowa jest planowana na odcinku drogi w dziatkach drogowych o numerach ewidencyjnych:

- 166 obrebu Dgbrowka, gm. Adamow,
- 90 obrebu Budziska, gm. Adaméw,
- 719 obrgbu Krzéwka, gm. Serokomla.

Dotychczasowy sposob wykorzystania przedmiotowej drogi nie ulegnie zmianie. Obecnie
droga posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok. 5,0-6,0 m. W pasie drogowym
zlokalizowane sa pobocza gruntowe oraz na fragmentach rowy przydrozne, shizace do jego
odwodnienia. Do nieruchomos$ci zlokalizowanych przy drodze istnieja zjazdy, utwardzone
réznymi materiatami, wykonane przez wlascicieli przylegtych posesji. Planowany do przebudowy
odcinek charakteryzuje sic waska jezdnig o zlym stanie technicznym z licznymi ubytkami,
nierdwnosciami oraz waskim poboczem. W ramach planowanego przedsiewzigcia zaplanowano
wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 6,0 m na odcinku drogi o dlugosci ok. 3915 m
W obszarze istniejgcego pasa drogowego.

Zakres prac budowlanych na etapie realizacji obejmuje:

- frezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni lub calkowite rozebranie w zaleznosci od jej

stanu technicznego,

- wykonanie podbudowy (opcjonalnie),

- wykonanie warstwy wiagzgcej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

- utwardzenie poboczy o szer. 1,00 m z kruszywa.
Szczegotowe informacje dotyczace technologii zostang zawarte w projekcie budowlanym.
Parametry techniczne drogi powiatowej 1348L po przebudowie:

- klasa techniczna drogi: ,,Z.”,

- szeroko$¢ jezdni: 6,0 mb,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1,0 mb

- projektowana predkosé: 40 km/h

Przedmiotowa droga powiatowa, ktora stanowi dojazd do obszar6w z zabudows
mieszkaniowg oraz gruntdéw rolnych bedzie stuzyla mieszkaincom calego powiatu tukowskiego
oraz innym uzytkownikom, w szczegélnosci mieszkancom miejscowosci: Dabréwka, Budziska i
Krzéwka. Wariant wybrany przez Inwestora, opisany w Karcie Informacyjnej Przedsigwziecia
wplynie na podwyzszenie bezpieczenstwa na przedmiotowej drodze ze wzglgdu na poprawe ztego
stanu technicznego drogi i uzyskanie jej optymalnych parametréw. Jak stanowi KIP
przedsiewzigcie spelnia kryteria zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zastosowane materialy w pelni odpowiadaja nowoczesnym technologiom
stosowanym w budownictwie drogowym i sa kontynuacjg stosowanych do tej pory rozwigzan
technicznych przy budowie i remontach drég powiatowych na terenie powiatu tukowskiego.
Zaproponowane rozwigzanie techniczne projektu jest:

- zgodne z obowigzujgcymi przepisami w zakresie przeprowadzania inwestycji budowlanych,
- zgodne z obowigzujacymi przepisami ochrony $rodowiska,

- wykonalne pod wzgledem technicznym i technologicznym,

- wykonalne pod wzgledem finansowym.
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Nieznaczne ucigzliwosci dla $rodowiska i okolicznych mieszkaticéw zwigzane z fazg
budowy beda mialy charakter przejsciowy, za$ faza eksploatacji nie spowoduje wigkszych niz
obecnie oddzialywan. Po przebudowie drogi, rozpatrujgc efekt inwestycji w aspekcie
dfugookresowym — ucigzliwo$é halasu i emisji spalin zmniejszy sig, ze wzglgdu na poprawe
plynnosci ruchu zwigzanej z lepsza jakoscia nawierzchni jezdni.

Planowana inwestycja nie wprowadzi nowych elementéw do miejscowego krajobrazu,
jedynie podczas etapu realizacji nastapi jego tymczasowe zaktécenie i znieksztalcenie w wyniku
robét ziemnych i stacjonowania sprzetu drogowego. Po zakoniczeniu realizacji inwestycji teren
wokot drogi zostanie uporzgdkowany i odpowiednio zagospodarowany.

Przedmiotowe przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55), w
tym nie podlega ochronie w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Najblizej potozone tereny chronione to:
— Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza” - ok. 4,0 km na poludniowy-zachod,
— Specjalny Obszar Ochrony Dolny Wieprz (PLH060051) - ok. 7,7 km na poludnie.

Zasieg oddziatywania przedmiotowego przedsiewziccia na Srodowisko zamknie sie¢ w
granicach pasa drogowego, a jego charakter bedzie krotkotrwatly i odwracalny. Zastosowanie
prawidlowych rozwiagza projektowych, technologicznych i organizacyjnych zapewni
odpowiednig ochrong $rodowiska na etapie realizacji i cksploatacji przedsigwzigeia. Przewiduje
sig, ze inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko i mieszkancow

zamieszkujacych w okolicy.
R
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